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Fronty meblowe lakierowane
Instrukcja uzytkowania
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Fronty nalezy przechowywac i uzytkowacé wytgcznie w pomieszczeniach o wilgotnodci powietrza ok.
50% +/-10% oraz temperaturze otoczenia ok. 20 st.C +/-10 st.C

Fronty mozna czysci¢ wytgcznie za pomocg miekkich i lekko wilgotnych tkanin przy uzyciu specjalnych
srodkéw do mycia powierzchni lakierowanych lub rozcieficzonego ptynu do naczyn, nie zawierajgcego
alkoholu.

UWAGA:

Zabronione jest uzywanie $rodkéw $ciernych takich jak proszki i pasty scierne, ggbek do szorowania
oraz silnych detergentow takich jak rozpuszczalniki i odplamiacze. '
Nasze fronty produkowane sg na ptycie MDF o podwyiszonej gestosci i wzmocnione] twardosci
powierzchownej. Mimo to materialy drewnopochodne, w tym ptyty MDF, chtong wilgoé¢ na
niezabezpieczonych powierzchniach i krawedziach tzn. w miejscach nieoklejonych, miejscach klejenia
lub w miejscach uszkodzonych mechanicznie. Przed uzyciem érodka do mycia lub konserwacji mebli
nalezy upewnic sie, ze nie wptynie on na wybarwienie i jako3¢ powierzchni frontéw lakierowanych.
UWAGA: ‘

Fronty nie mogg by¢ zanurzane w wodzie. Po czyszczeniu fronty powinny by¢ zawsze wytarte do
sucha migkka chtonng szmatkg przy zwrdceniu szczegdlnej uwagi na krawedzie potgczenia piyty z
powierzchnig lakierowana.

Zabrudzenia spozywcze np. z musztardy, keczupu, dzemu, ttuszczu nalezy od razu usunac za pomoca
miekkiej szmatki tub scierki z mikrofibry. Niedopuszczalne jest pozostawienie ich do zaschniecia.

Nie wolrno intensywnie czysci¢ powierzchni frontu w jednym miejscu lub nadmiernie go polerowac,
moze to zmatowi¢ czyszczone miejsce.

Fronty zamontowane przy piekarnikach i zmywarkach sg w szczegdlnosci narazone na szkodliwe
dziatanie wysokiej temperatury i pary wodnej. Zawsze przed otwarciem drzwiczek tych urzadzen
nalezy upewnic sie, ie program pieczenia lub mycia zakonczyt sie fgcznie ze stygnieciem.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest pozostawianie uchylonych drzwiczek bezposrednio po zakoriczeniu pracy
piekarnika lub zmywarki w celu studzenia lub odparowania wnetrza urzadzenia.

Fronty zamontowane w poblizu piekarnikdw w szczegdlnosci narazone sg na wysokg temperature i
pare wodng. Podczas pieczenia lub gotowania nalezy zawsze wigczy¢ okap lub pochtaniacz.

Piekarnik i zmywarka sg Zrédtem ciepta i pary wodnej, ktéra Zle oddziatuje na fronty lakierowane,

_ dlatego aby zmniejszy¢ ryzyko uszkodzen frontéw ciepto i para wodna muszg by¢ odprowadzone
- dodatkowymi otworami wentylacyjnymi w cokole, wieficach szafek lub blacie roboczym.

W przypadku stwierdzenia, ze fronty podczas uzytkowania ocierajg o siebie lub o korpus szafki nalezy
je wyregulowac $rubami na zawiasach, poniewaz moze to nieodwracalnie uszkodzi¢ powtoke frontu.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby fronty nie byty narazone na dziatanie silnego Zrodta Swiatta halogenowego
poniewaz wysoka temperatura emitowana przez zarnik moze uszkodzi¢ powtoke frontu, a w skrajnym
wypadku by¢ przyczyna pozaru.

UWAGA:

Nie zostawia¢ uchylonego frontu bezposrednio pod oswietleniem halogenowym.

. W przypadku stwierdzenia poluzowania sig¢ oku¢ meblowych /zawiaséw, uchwytéw/ nalezy je

dokreci¢ ze stosowng mocg. LuZzne okucia mogg uszkodzi¢ powierzchnie frontu, szafki lub otwory
konstrukcyjne.

Fronty pakowane sg w osobne kartony, a dodatkowo w folie lub pianki zabezpieczajgce krawedzie
przed uszkodzeniami transportowymi i utatwiajgcymi przechowywanie.

UWAGA: )

Zaleca sie sktadowanie frontéw w pozycji poziomej, po rozpakowaniu fronty powinny by¢ przetozone
pomiedzy sobg piankg lub papierem. Zabrania sie sktadowania frontéw w pozycji pionowej i opierania
ich o inne elementy.

Fronty lakierowane mimo stosowania lakieréw najwyzej jakoéci z filtrami UV poddaja sie procesom
naturalnego starzenia, dlatego nie mogg by¢ narazone na diugotrwate dziatanie silnych promieni UV
/nastonecznienia/, co moze powodowac blakniecie koloru. '



